Capucines "‘ . I : l]
Rénovation de la Creche Les Capucines a m A

Harlue

Intervention
Rénovation et extension de la créche.

Localisation | Eghezée — Belgique
Maitrise d’ouvrage | Commune d'Eghezée

Equipe

Architecture - Alter

Stabilité - Alter

Paysage - Alter

Techniques spéciales - HOMECO sprl

PEB - Archimeyts

Acoustique - ASM Acoustics

Signalétique & mobilier - Les Cravates Roses

Montant des travaux | 1.206 474€ HT
Superficie | 700 m2

Date de début | 2023-
Stade d’avancement | Début du chantier le 01/06,/2026

o
| J

Alter | Rue d'alost 7, 1000 Bruxelles



%mw&’j@‘ﬁ'“ M%"Ji

N‘WJ HjgtaL

ﬁﬁ%ﬂ;ﬁ

ALTER

Le site se caractérise par une forte hétérogénéité,
tant architecturale (gabarits, matériaux, géométries,
percements) que programmatique, avec la
cohabitation d’'une créche, d’un logement voué a
disparaitre et d’'un club de tennis de table. Cette
situation est marquée par un rapport paradoxal a
I’environnement : malgré la présence abondante de
jardins et de champs, la créche reste repliée sur
son parking. Son atout principal — le grand jardin —
demeure en retrait, accessible uniguement par une
porte dérobée.

Le projet vise a instaurer une unité formelle tout en
placant le dialogue intérieur-extérieur au coeur de
la réflexion. Lintervention s’articule autour d’une
structure périphérique en bois de douglas qui ceint
le rez-de-chaussée. Véritable « élément de couture
», ce dispositif unifie les volumes disparates, affirme
la présence de la créche dans I'espace public et
offre une fagade commune aux espaces batis et
paysagers, traités de maniere égale.
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ALTER

Cette ligne horizontale vient souligner, par contraste,
la verticalité du batiment principal, 'ancienne maison
communale.

L'implantation de deux nouveaux volumes, disposés
de part et d’autre du batiment central, permet
d’accroitre les capacités de la créche tout en
générant une série de cours-jardins thématiques
(minérales, sensorielles, ludiques) directement
connectées aux salles de vie. La structure en douglas
sécurise ces espaces, abrite les zones de transition
(accueil, vélos) et déploie des toiles d’'ombrage, se
muant en préau coté champs.

Lorganisation privilégie la fluidité. L'entrée est
relocalisée dans I’'ancienne maison communale,
ou la suppression de cloisons crée un vaste hall
fonctionnel doté de casiers nominatifs.

Le rez-de-chaussée est dédié aux enfants. Dans
I'existant, le décloisonnement des dortoirs crée de
larges séjours traversants, tandis que le repos est
relocalisé dans le volume annexe, au calme. Les
nouvelles sections suivent une logique identique : les
dortoirs occupent les espaces qualitatifs (« belles
pieces ») et chaque séjour bénéficie d’'une double

ouverture sur les cours-jardins ou les champs. Les
espaces de soin sont systématiquement placés a
I'articulation entre vie et repos.

L'étage est réservé au personnel, exploitant la
structure existante : les fonctions principales
(bureau, réfectoire) occupent les espaces nobles,
tandis que les services (vestiaires, sanitaires) se
concentrent au centre.

Enfin, Paccessibilité PMR est assurée par une place
dédiée, une rampe intégrée a la structure en douglas
pour franchir les dénivelés extérieurs, et une
plateforme élévatrice pour les liaisons internes. Un
espace de rencontre ponctuel est également prévu
dans le hall pour pallier I'inaccessibilité éventuelle du
bureau de direction.

Les volumes neufs sont vétus de panneaux bois-
ciment (type Viroc) ocre, offrant une durabilité

sans entretien et une minéralité en résonance avec
I’existant. Les toitures et les éléments de zinguerie
(gouttiéres, descentes, raccords) sont en zinc
naturel prépatiné. A l'intérieur, les parois isolées

au chaux-chanvre sont revétues d’un enduit a la
chaux, garantissant une finition saine et une texture
naturelle.

Panneau Viroc ocre Douglas
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La matérialité du projet privilégie un bilan carbone
réduit et la santé des usagers. En choisissant le
chanvre lié a la chaux comme principal isolant (murs
et sols), le projet propose un matériau approprié
aux différents cas de figure tout en répondant aux
attentes qualitatives et environnementales. Au-dela
du choix d’une structure bois, cet isolant permet de
répondre aux critéres environnementaux du plan
Cigogne. Issue d’'une culture rustique et durable
(97,5 % biosourcée), cette matiere naturelle garantit
un confort thermique conforme aux normes PEB : elle
assure une excellente isolation en hiver et exploite
son inertie thermique pour maintenir la fraicheur
naturelle en été.
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